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TUYAUX DE BÉTON  
ARMÉ
• Tuyaux de béton armé	  
• Tés monolithiques (sellettes)	
• Extrémités de ponceaux	  
• Divers items pour TBA

2 X 15M
(TOUT AUTOUR)

A

B
F

E

H2

BOUT MÂL

G

H1 C

1.4 H

1.0 V

Les Produits de Ciment
de Sherbrooke Ltée





DIAMÈTRE   
NOMINAL 

DIAM. INT. 
DI

DIAM.EXT.  
DE

DIAM 
CLOCHE 

C
DIAM. MAX. 

D
ÉPAISSEUR 

E A B LONGUEUR 
L

POIDS 
Kg JOINT MUR

12” 300 mm 305 443 388 508 69 266 89 2440 540 SS C

15” 375 mm 381 495 475 596 57 266 89 2440 540 SS B

18” 450 mm 457 585 551 685 64 266 89 2440 710 SS B

21” 525 mm 533 671 628 762 69 247 89 2440 865 O-R B

24” 600 mm 610 762 704 864 76 225 89 2440 1050 SS B

27” 675 mm 686 890 786 914 102 190 89 2440 1520 SS C

30” 750 mm 762 976 910 1103 107 330 114 2440 1945 O-R (R-4) C

36” 900 mm 915 1155 1016 1155 120 — 89 2440 2315 SS C

42” 1050 mm 1067 1333 1165 1333 133 — 114 2440 2940 SS C

48” 1200 mm 1220 1512 1329 1512 146 — 114 2440 3660 SS C

54” 1350 mm 1372 1690 1500 1690 159 — 114 2440 4500 SS C

60” 1500 mm 1524 1866 1664 1866 171 — 114 2440 5335 SS C

72” 1800 mm 1829 2184 1978 2184 178 — 127 2440 6570 SS B

84” 2100 mm 2130 2530 2306 2530 205 — 127 2440 8540 SS B

TUYAUX DE BÉTON ARMÉ  CLASSES 3-4-5
B.N.Q.  2622-420   
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TUYAUX DE BÉTON ARMÉ  CLASSES 3-4-5
B.N.Q.  2622-420   

JOINT O-RING AVEC CLOCHE

L

DE DI

E

C D

A

B

JOINT SUPER SEAL SANS CLOCHE

L

DE DI

E

C

A

B

JOINT SUPER SEAL AVEC CLOCHE

L

DE DI

E

C D

A

B
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FABRICATION DES BRANCHEMENTS LATÉRAUX MONOLITHIQUES (TÉS)
POUR DIAMÈTRE DE 300 MM À 900 MM 

Diamètre
TBA Classe Sanitaire Pluvial

Cocher le diamètre pour l’entrée
(PVC) Quantité

125 mm 150 mm 200 mm Mâle Femelle
1
2
3
4
5
6
7

REMARQUES

SELETTE
±600±600

SELETTE

FEM
ELLEM

ÂL
E

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE, 
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC 
NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE.

Contact :
Tél. :

Projet : Client :

TÉS MONOLITHIQUES (SELLETTES)
B.N.Q.  2622-420   
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TÉS MONOLITHIQUES (SELLETTES)
B.N.Q.  2622-420   

Contact :
Tél. :

FABRICATION DES BRANCHEMENTS LATÉRAUX MONOLITHIQUES (TÉS)
POUR DIAMÈTRE DE 1050 MM ET + (AVEC TROU DE LEVAGE) 

Projet : Client :

Diamètre
TBA Classe Sanitaire Pluvial

Cocher le diamètre
pour l’entrée (PVC) 

125 mm 150 mm 200 mm

1

2

3

4

5

6

 

Quantité côté droit

“D” Mâle “D” Femelle
 

Quantité côté gauche

“G” Mâle “G” Femelle

REMARQUES

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE, 
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC 
NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE.

TROU DE LEVAGE
(1050 et plus)

±600

FEM
ELLEM

ÂL
E

CÔTÉ GAUCHE

CÔTÉ DROIT A

±600
A

NOTE

L’entrée des branchements se fera selon un angle de 45° 
en se positionnant du côté femelle, une seule ouverture 
par tuyau (voir dessin type ci-dessous).�

NOTE

L’entrée des branchements sera placée au bout mâle ou
femelle de la conduite principale selon le dessin type ci-dessus.

MÂLE
(“D” MÂLE)

(“G” MÂLE)

(“D” FEMELLE)

(“G” FEMELLE)

CÔTÉ GAUCHE

CÔTÉ DROIT

TROU DE LEVAGE “D”
(MÂLE ou
FEMELLE)

“G”
(MÂLE ou
FEMELLE)

COUPE A

45
° 45°
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PIÈCE D’EXTRÉMITÉ BISEAUTÉE EN BÉTON Ø300 mm à Ø1200 mm

EMBOÎTEMENT FEMELLE

EMBOÎTEMENT MÂLE

K

J
B

B

K

C

E

H2H2

F

D

L
C

K

C
L

J

G G

H1

A A

G

H1

A

VUE EN PLAN

VUE DE FACE

EXTRÉMITÉS DE PONCEAUX
B.N.Q.  2622-420   

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES (Mesures en mm)

TU
YA

UX
 D

E 
BÉ
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N 

AR
M

É

DIAMÈTRE 
DU TUYAU

HAUTEUR 
TOTALE 

LARGEUR 
TOTALE LONGUEUR LARGEUR 

AVANT ORIFICE HAUTEUR 
MURET

ÉPAISSEUR 
DALLE

ÉPAISSEUR 
MUR

PROFONDEUR 
CLOCHE

LARGEUR 
JONCTION

CHEVAUCHE-
MENT 

ARMATURE

D A B C E F G H1 H2 J K L

300 740 740 1230 980 594 180 110 110 89 205 200

375 740 740 1230 980 594 180 110 110 89 205 200

450 740 740 1230 980 594 180 110 110 89 205 200

525 1005 1120 1610 1000 910 300 110 110 89 210 250

600 1005 1120 1610 1000 910 300 110 110 89 210 250

750 1230 1420 2020 1580 1200 200 150 150 114 235 250

900 1230 1420 2020 1580 1200 200 150 150 89 235 250

1050 1670 1640 2250 2150 1460 220 190 150 114 250 300

1200 1670 1640 2250 2150 1460 220 190 150 114 250 300

- 9 TUYAUX DE BÉTON ARMÉ-



PIÈCE D’EXTRÉMITÉ BISEAUTÉE EN BÉTON Ø1350 mm à Ø2100 mm

BOUT MÂLE BOUT FEMELLE

TROU DE
LEVAGE

K

C

A

G

H1 C

K

1.4 H

B
F

E

H2

1.0 V

18
0

EXTRÉMITÉS DE PONCEAUX
B.N.Q.  2622-420   
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CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES (Mesures en mm)
DIAMÈTRE 
DU TUYAU

HAUTEUR 
TOTALE 

LARGEUR 
TOTALE LONGUEUR LARGEUR 

AVANT ORIFICE HAUTEUR 
MURET

ÉPAISSEUR 
DALLE

ÉPAISSEUR 
MUR

LARGEUR 
JONCTION

D A B C E F G H1 H2 K

1350 2070 2070 2420 1700 1700 340 185 185 260

1500 2070 2070 2420 1700 1700 340 185 185 260

1800 2540 2540 2300 2140 2140 260 200 200 260

2100 2840 2840 2300 2440 2440 540 200 200 260

Notes générales: Béton 35 MPa type V-P  Armature 400 MPa  Recouvrement 50 mm



DIVERS ITEMS POUR TUYAUX DE BÉTON ARMÉ
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3

2

2

1

1

1

2

3

 76 mm

 52 mm

2

1

 76 mm

 52 mm

MÉTHODE D’OBTURATION ÉTANCHE (CONDUIT DOMESTIQUE)

MÉTHODE D’OBTURATION NON ÉTANCHE (CONDUIT PLUVIAL)

BOUCHON DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ (P.C.S)

1 BOUCHON DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ (P.C.S)

2 COULIS DE CIMENT SANS RETRAIT

RÉSINE ÉPOXIDE (PAR ENTREPRENEUR)
À titre indicatif : (SIKAFLEX 1A)

COULIS DE CIMENT SANS RETRAIT
À titre indicatif : (SIKAGROUT 212 HP)

- Badigeonner la paroi du trou de levage et le dessus
  du couchon avec une résine époxyde

- Insérer le bouchon de béton

3- Combler l’espace en utilisant un coulis de ciment sans retrait

1- Insérer le bouchon de béton

3- Combler l’espace en utilisant un coulis de ciment sans retrait
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DIVERS ITEMS POUR TUYAUX DE BÉTON ARMÉ

DESCRIPTION POIDS (KG)

300 mm 27

375 mm 39

450 mm 51

525 mm 68

600 mm 85

750 mm 181

900 mm 178

1050 mm 337

1200 mm 434

1350 mm 534

1500 mm 646

1800 mm Sur demande

BOUCHONS DE BÉTON MÂLE ET FEMELLE

12 - - TUYAUX DE BÉTON ARMÉ



7º

7º

SORTIE

15
0

600, 760

1220 mm

120 mm

146 mm

C D

B

7º

7º

915

20
0

30
0

DÉTAIL DE L'EMBOÎTEMENT (SIMPLE RETRAIT)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE 
(DOUILLES EN ACIER)

(RECETTE 3)

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

3X6 W3/W3
(0.12 po /pi)
(250 mm /m)

2

2

(RECETTE 1)

BASE
900 mm À 1800 mm
(PAS DE 50 mm)

(RECETTE 1)A

3X8 W2.5/W2.5
(0.10 po /pi)
(210 mm /m)

(RECETTE 1)

RÉDUIT
ACIER: VOIR 

DESSIN TYPE

200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm, 
900 mm, 1200 mm, 
1500 mm, 1800 mm

ANNEAU

(RECETTE 7)

     HAUTEUR 300 mm À 1800 mm 
     (PAS DE 50 MM)
(ACIER ET RECETTE IDENTIQUE À LA BASE)

RECOUVREMENT 
DE BÉTON 30 MM

2

2
3X8 W2.5/W2.5
(0.10 po /pi)
(210 mm /m)

REGARDS CIRCULAIRES

• 900 mm	  
• 1200 mm	
• 1500 mm	  
• 1800 mm	
• 2100 mm

Les Produits de Ciment
de Sherbrooke Ltée





A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CIRCULAIRE Ø900 mm = 36”
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CI
RC

UL
AI

RE
S

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (SIMPLE RETRAIT)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE
(DOUILLES EN PLASTIQUE) 

BASE
900 mm À 1800 mm
(PAS DE 50 mm)

ANNEAU
200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm,
900 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

120 mm

120 mm

15
0

20
0

600, 760

915 mm

D

D

C

B
A

7º

7º
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REGARD CIRCULAIRE Ø900 mm = 36”
B.N.Q.  2622-420   

ANGLE MINIMAL ENTRE DEUX CONDUITES   

SORTIE

7º 7º

7º
7º

16 - - REGARDS CIRCULAIRES

DIAMÈTRE DES   
CONDUITES 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 375 mm 450 mm

150 mm 45 º 56 º 56 º 67 º 67 º 78 º

200 mm 56 º 56 º 67 º 67 º 78 º 78 º

250 mm 56 º 67 º 67 º 78 º 90 º 90 º

300 mm 67 º 67 º 78 º 78 º 90 º 101 º

375 mm 67 º 78 º 90 º 90 º 90 º 101 º

450 mm 78 º 78 º 90 º 101 º 101 º 112 º



A

REGARD CIRCULAIRE Ø1200 mm = 48”
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CI
RC

UL
AI

RE
S

15
0

600, 760

1220 mm

120 mm

146 mm

C D

B

7º

7º

915

20
0

30
0

DÉTAIL DE L'EMBOÎTEMENT (SIMPLE RETRAIT)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE 
(DOUILLES EN ACIER)

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

BASE
900 mm À 1800 mm
(PAS DE 50 mm)

A

200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm, 
900 mm, 1200 mm, 
1500 mm, 1800 mm

ANNEAU

CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

- 17REGARDS CIRCULAIRES - 



REGARD CIRCULAIRE Ø1200 mm = 48"
B.N.Q.  2622-420   

ANGLE MINIMAL ENTRE DEUX CONDUITES   

1376, BORLASE, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1J 3T4,  TÉLÉPHONE: 819-566-7363, TÉLÉCOPIEUR: 
819-566-4333P: \  BNQ DOSSIERS \  DESSINS NORMALISÉS BNQ \  Regard 1200 mm Circulaire.dwg

DIAMÈTRE
DES

CONDUITES
200 mm 250 mm 375 m300 mm

DIAMÈTRE
DES

CONDUITES
A) CUNETTE B OU C DISPONIBLE

B) VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE
À COMBLER AU CHANTIER PAR
ENTREPRENEUR

C) JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ
MONOLITHE

GALVANISÉ (A.S.T.M.  A 123-89a)
D) ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER

6 HEURES
E) TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À

F) PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

B.N.Q. 2622-420 
G) REGARD CONFORME AUX NORMES

200 mm 250 mm 375 mm300 mm 600 mm525 mm450 mm

200 mm 45 º

250 mm

375 mm

300 mm

600 mm

525 mm

450 mm

45 º

45 º

56 º

56 º

56 º 56 º

56 º

56 º 56 º

45 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

67 º

78 º

78 º

78 º

78 º

78 º

78 º

78 º

78 º

78 º

78 º

78 º

78 º 78 º

90 º

90 º90 º

90 º

90 º

90 º

90 º

101 º

101 º 112 º

PAGE 2 DE 2

B.N.Q.  2622-420     

º º

ANGLE MINI

ANGLE MINIMAL ENTRE DEUX CONDUITES

Ø1200 mm = 48"

7º 7º

7º
7º

DIAMÈTRE DES   
CONDUITES 200 mm 250 mm 300 mm 375 mm 450 mm 525 mm 600 mm

200 mm 45 º 45 º 56 º 56 º 67 º 67 º 78 º

250 mm 45 º 45 º 56 º 67 º 67 º 67 º 78 º

300 mm 56 º 56 º 56 º 67 º 67 º 78 º 78 º

375 mm 56 º 67 º 67 º 67 º 78 º 78 º 90 º

450 mm 67 º 67 º 67 º 78 º 78 º 90 º 90 º

525 mm 67 º 67 º 78 º 78 º 90 º 90 º 101 º

600 mm 78 º 78 º 78 º 90 º 90 º 101 º 112 º
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A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CIRCULAIRE Ø1500 mm = 60”
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CI
RC

UL
AI

RE
S

REGARD CIRCULAIRE
Ø1500 mm = 60"

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (SIMPLE RETRAIT)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE) 

ANNEAU
200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm,
900 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

120 mm

150 mm

1525 mm

600, 760

915 mm

DC

B
A

15
0

30
0

20
0

BASE
900 mm À 2450 mm
(PAS DE 50 mm)

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPE

7º

7º

- 19REGARDS CIRCULAIRES - 



REGARD CIRCULAIRE Ø1500 mm = 60”
B.N.Q.  2622-420   

ANGLE MINIMAL ENTRE DEUX CONDUITES   

SORTIE

7º
7º

7º 7º

DIAMÈTRE DES   
CONDUITES 250 mm 300 mm 375 mm 450 mm 525 mm 600 mm 750 mm 900 mm

250 mm 45 º 50 º 50 º 55 º 60 º 60 º 70 º 80 º

300 mm 50 º 50 º 55 º 55 º 60 º 65 º 70 º 80 º

375 mm 50 º 55 º 55 º 60 º 60 º 65 º 70 º 80 º

450 mm 55 º 55 º 60 º 60 º 65 º 65 º 75 º 85 º

525 mm 60 º 60 º 60 º 65 º 70 º 70 º 80 º 85 º

600 mm 60 º 65 º 65 º 65 º 70 º 75 º 90 º 100 º

750 mm 70 º 70 º 70 º 75 º 80 º 90 º 100 º 110 º

900 mm 80 º 80 º 80 º 85 º 85 º 100 º 110 º 120 º

20 - - REGARDS CIRCULAIRES



A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CIRCULAIRE Ø1800 mm = 72”
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CI
RC

UL
AI

RE
SREGARD CIRCULAIRE

Ø1800 mm = 72"

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (SIMPLE RETRAIT)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

BASE
1200 mm À 2450 mm
(PAS DE 50 mm)

ANNEAU
200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm,
900 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPE

180 mm

120 mm

915 mm

600, 760

1830 mm

DC

B
A

7º

7º

27
5

20
0

40
0
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REGARD CIRCULAIRE Ø1800 mm = 72”
B.N.Q.  2622-420   

ANGLE MINIMAL ENTRE DEUX CONDUITES   

SORTIE

7º 7º

7º
7º

DIAMÈTRE DES   
CONDUITES 250 mm 300 mm 375 mm 450 mm 525 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1050 mm

250 mm 40 º 40 º 40 º 45 º 50 º 50 º 60 º 65 º 75 º

300 mm 40 º 40 º 45 º 45 º 50 º 55 º 60 º 70 º 75 º

375 mm 40 º 45 º 50 º 50 º 55 º 55 º 60 º 70 º 80 º

450 mm 45 º 45 º 50 º 50 º 55 º 60 º 65 º 75 º 80 º

525 mm 50 º 50 º 55 º 55 º 60 º 60 º 65 º 75 º 85 º

600 mm 50 º 55 º 55 º 60 º 60 º 70 º 75 º 85 º 90 º

750 mm 60 º 60 º 60 º 65 º 65 º 75 º 80 º 90 º 100 º

900 mm 65 º 70 º 70 º 75 º 75 º 85 º 90 º 100 º 105 º

1050 mm 75 º 75 º 80 º 80 º 85 º 90 º 100 º 105 º 115 º
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A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CIRCULAIRE Ø2100 mm = 84”
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CI
RC

UL
AI

RE
SREGARD CIRCULAIRE

Ø2100 mm = 84"

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (SIMPLE RETRAIT)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

BASE
1200 mm À 2450 mm
(PAS DE 50 mm)

ANNEAU
200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm,
900 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPE

200 mm

120 mm

915 mm

2140 mm

DC

B
A

7º

7º

25
0

25
0

40
0

600, 760
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REGARD CIRCULAIRE Ø2100 mm = 84”
B.N.Q.  2622-420   

ANGLE MINIMAL ENTRE DEUX CONDUITES   

SORTIE

7º 7º

7º
7º

DIAMÈTRE DES   
CONDUITES 

250 
mm

300 
mm

375 
mm

450 
mm

525 
mm

600 
mm

675 
mm

750 
mm

900 
mm

1050 
mm

1200 
mm

250 mm 30 º 30 º 35 º 35 º 40 º 40 º 45 º 45 º 50 º 60 º 65 º

300 mm 30 º 35 º 35 º 40 º 40 º 45 º 45 º 50 º 55 º 60 º 65 º

375 mm 35 º 35 º 40 º 40 º 45 º 45 º 50 º 50 º 55 º 60 º 70 º

450 mm 35 º 40 º 40 º 45 º 45 º 50 º 50 º 55 º 60 º 65 º 70 º

525 mm 40 º 40 º 45 º 45 º 50 º 50 º 55 º 55 º 60 º 65 º 75 º

600 mm 40 º 45 º 45 º 50 º 50 º 55 º 55 º 60 º 65 º 70 º 75 º

675 mm 45 º 45 º 50 º 50 º 55 º 55 º 60 º 60 º 65 º 70 º 80 º

750 mm 45 º 50 º 50 º 55 º 55 º 60 º 60 º 65 º 70 º 75 º 85 º

900 mm 50 º 55 º 55 º 60 º 60 º 65 º 65 º 70 º 80 º 90 º 90 º

1050 mm 60 º 60 º 60 º 65 º 65 º 70 º 70 º 75 º 90 º 100 º 105 º

1200 mm 65 º 65 º 70 º 70 º 75 º 75 º 80 º 85 º 90 º 105 º 110 º
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7º

7º

SORTIE

15
0

600, 760

1220 mm

120 mm

146 mm

C D

B

7º

7º

915

20
0

30
0

DÉTAIL DE L'EMBOÎTEMENT (SIMPLE RETRAIT)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE 
(DOUILLES EN ACIER)

(RECETTE 3)

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

3X6 W3/W3
(0.12 po /pi)
(250 mm /m)

2

2

(RECETTE 1)

BASE
900 mm À 1800 mm
(PAS DE 50 mm)

(RECETTE 1)A

3X8 W2.5/W2.5
(0.10 po /pi)
(210 mm /m)

(RECETTE 1)

RÉDUIT
ACIER: VOIR 

DESSIN TYPE

200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm, 
900 mm, 1200 mm, 
1500 mm, 1800 mm

ANNEAU

(RECETTE 7)

     HAUTEUR 300 mm À 1800 mm 
     (PAS DE 50 MM)
(ACIER ET RECETTE IDENTIQUE À LA BASE)

RECOUVREMENT 
DE BÉTON 30 MM

2

2
3X8 W2.5/W2.5
(0.10 po /pi)
(210 mm /m)

REGARDS  
RECTANGULAIRES

Les Produits deCiment
de Sherbrooke Ltée

• 1200-R	  
• 2100-R	
• 2740-R	  
• 3050-R





A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD RECTANGULAIRE 1200-R
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

RE
CT

AN
GU

LA
IR

ES

REGARD RECTANGULAIRE
TYPE 1200-R

BASE
1200 mm, 1500 mm
1800 mm, 2100 mm,
2300 mm

(RECETTE 1)

ANNEAU
200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm,
900 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPEBARRES LISSES 5/8”

145 mm

120 mm

915 mm

1220 mm

D

C

B
A

20
0

20
0

30
0

600, 760

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)
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REGARD RECTANGULAIRE 1200-R
B.N.Q.  2622-420   

1220 mm

91
5 

m
m 600 mm MAX.

75
0 

m
m

 M
AX

.

450 m
m M

AX.

300 m
m M

AX.

Ø915
 m

m

DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)
ANGLE DE 
DÉVIATION FACE 915 mm FACE 1220 mm

45 º 300 mm 450 mm

40 º 375 mm 525 mm

35 º 600 mm

30 º 450 mm

20 º 525 mm

15 º 750 mm

5 º 600 mm

28 - - REGARDS RECTANGULAIRES



A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD RECTANGULAIRE 2100-R
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

RE
CT

AN
GU

LA
IR

ES

REGARD RECTANGULAIRE
TYPE 2100-R

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

BASE
1200 mm, 1500 mm
1800 mm, 2100 mm,
2300 mm
(PAS DE 50 MM)

ANNEAU
200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm,
900 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPEBARRES LISSES 5/8”

250 mm

120 mm

915 mm

1500 mm

D

C

B
A

27
5

600, 760

20
0

40
0
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REGARD RECTANGULAIRE 2100-R
B.N.Q.  2622-420   

2100 mm

15
00

 m
m

1050 mm MAX.

1500 mm MAX.

10
50 m

m M
AX.

600 m
m M

AX.

Ø915
 m

m

DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)
ANGLE DE 
DÉVIATION FACE 2100 mm FACE 1500 mm

45 º 1050 mm 600 mm

40 º 1200 mm

30 º 1350 mm 750 mm

20 º 1500 mm 900 mm

30 - - REGARDS RECTANGULAIRES



A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD RECTANGULAIRE 2740-R
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

RE
CT

AN
GU

LA
IR

ES

REGARD RECTANGULAIRE
TYPE 2740-R

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

BASE
1200 mm, 1500 mm
1800 mm, 2100 mm,
2300 mm
(PAS DE 50 MM)

ANNEAU
200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm,
900 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPEBARRES LISSES 5/8”

200 mm

120 mm

915 mm

1500 mm

D

C

B
A

27
5

600, 760

20
0

40
0
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REGARD RECTANGULAIRE 2740-R
B.N.Q.  2622-420   

2740 mm

15
00

 m
m

1050 mm MAX.

2100 mm MAX.

12
00 m

m M
AX.

600 m
m M

AX.

Ø915
 m

m

DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)
ANGLE DE 
DÉVIATION FACE 2740 mm FACE 1525 mm

45 º 1200 mm 600 mm

40 º 1350 mm

35 º 1500 mm

30 º 750 mm

25 º 1800 mm

20 º 900 mm

5 º 1050 mm

32 - - REGARDS RECTANGULAIRES



A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD RECTANGULAIRE 3050-R
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

RE
CT

AN
GU

LA
IR

ES

REGARD RECTANGULAIRE
TYPE 3050-R

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

BASE
1200 mm, 1500 mm
1800 mm, 2100 mm,
2300 mm

ANNEAU
200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm,
900 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR DESSIN TYPE

SECTION
200 mm @ 2000 mm
(PAS DE 50 MM)

CÂBLES
D’ACIER 5/8”

CÂBLE
D’ACIER

200

120 mm

915 mm

3050 mm

D
C

B
A

27
5

600, 760

25
0

40
0
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REGARD RECTANGULAIRE 3050-R
B.N.Q.  2622-420   

3050 mm

21
40

 m
m

1500 mm MAX.

2100 mm MAX.

13
50 m

m M
AX.

10
50 m

m M
AX.

Ø915
 m

m

DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)
ANGLE DE 
DÉVIATION FACE 3050 mm FACE 2140 mm

45 º 1350 mm 1050 mm

40 º 1500 mm

35 º 1200 mm

30 º 1800 mm

25 º 1350 mm

10 º 2100 mm 1500 mm

34 - - REGARDS RECTANGULAIRES



7º

7º

SORTIE

15
0

600, 760

1220 mm

120 mm

146 mm

C D

B

7º

7º

915

20
0

30
0

DÉTAIL DE L'EMBOÎTEMENT (SIMPLE RETRAIT)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE 
(DOUILLES EN ACIER)

(RECETTE 3)

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

3X6 W3/W3
(0.12 po /pi)
(250 mm /m)

2

2

(RECETTE 1)

BASE
900 mm À 1800 mm
(PAS DE 50 mm)

(RECETTE 1)A

3X8 W2.5/W2.5
(0.10 po /pi)
(210 mm /m)

(RECETTE 1)

RÉDUIT
ACIER: VOIR 

DESSIN TYPE

200 mm, 250 mm,
300 mm, 600 mm, 
900 mm, 1200 mm, 
1500 mm, 1800 mm

ANNEAU

(RECETTE 7)

     HAUTEUR 300 mm À 1800 mm 
     (PAS DE 50 MM)
(ACIER ET RECETTE IDENTIQUE À LA BASE)

RECOUVREMENT 
DE BÉTON 30 MM

2

2
3X8 W2.5/W2.5
(0.10 po /pi)
(210 mm /m)

REGARDS CARRÉS

Les Produits de Ciment
de Sherbrooke Ltée

• 900-C	  
• 1065-C	
• 1370-C	  
• 1700-C 
• 2140-C 
• 2440-C 
• 2740-C





A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CARRÉ 900-C
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CA
RR

ÉS

REGARD CARRÉ
TYPE 900-C

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

BASE
1200 mm @ 2300 mm
(PAS DE 50 MM)
(RECETTE 1)

ANNEAU
200 mm, 300 mm,
600 mm, 900 mm,
1200 mm, 1500 mm,
1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm
(RECETTE 3)

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPE
(RECETTE 1)

120 mm

915 mm

915 mm

170 mm

D

C

B

A

20
0

30
0

600, 760

20
0

MAXIMUM
600Ø TBA
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REGARD CARRÉ 900-C
B.N.Q.  2622-420   

915 mm

91
5 

m
m

600 mm MAX.

300 mm MAX.

Ø915
 m

m

ANGLE DE 
DÉVIATION DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)

45 º 300 mm

40 º 375 mm

35 º 450 mm

25 º 525 mm

15 º 600 mm

38 - - REGARDS CARRÉS



A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CARRÉ 1065-C
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CA
RR

ÉS

REGARD CARRÉ
TYPE 1065-C

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

BASE
1200 mm @ 2300 mm
(PAS DE 50 MM)

ANNEAU
200 mm, 300 mm, 
600 mm, 900 mm, 
1200 mm, 1500 mm, 
1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPEBARRES LISSES 5/8”

170 mm

120 mm

915 mm

1065 mm

D

C

B

20
0

20
0

600, 760
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REGARD CARRÉ 1065-C
B.N.Q.  2622-420   

1065 mm

10
65

 m
m

600 mm MAX. 750 mm MAX.

375 mm MAX.

Ø915
 m

m

ANGLE DE 
DÉVIATION DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)

45 º 375 mm

40 º 450 mm

35 º 525 mm

30 º 600 mm

5 º 750 mm

40 - - REGARDS CARRÉS



A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CARRÉ 1370-C
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CA
RR

ÉS

REGARD CARRÉ
TYPE 1370-C

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

BASE
1200 mm, 1500 mm
1800 mm, 2100 mm,
2300 mm

ANNEAU
200 mm, 300 mm, 
600 mm, 900 mm, 
1200 mm, 1500 mm, 
1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPE

CÂBLE D’ACIER
170 mm

120 mm

915 mm

1370 mm

D

C

B
A

27
5

600, 760

20
0

40
0
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REGARD CARRÉ 1370-C
B.N.Q.  2622-420   

1370 mm

13
70

 m
m

900 mm MAX.900 mm MAX.

600 mm MAX.

Ø915
 m

m

ANGLE DE 
DÉVIATION DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)

45 º 600 mm

30 º 750 mm

5 º 900 mm

42 - - REGARDS CARRÉS



A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CARRÉ 1700-C
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CA
RR

ÉS

REGARD CARRÉ
TYPE 1700-C

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

BASE
1200 mm, 1500 mm
1800 mm, 2100 mm,
2300 mm

ANNEAU
200 mm, 300 mm, 
600 mm, 900 mm, 
1200 mm, 1500 mm, 
1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPE

CÂBLE D’ACIER
170 mm

120 mm

915 mm

1700 mm

D

C

B
A

27
5

600, 760

20
0

40
0
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REGARD CARRÉ 1700-C
B.N.Q.  2622-420   

1700 mm

17
00

 m
m

1200 mm MAX.1200 mm MAX.

750 mm MAX.

Ø915
 m

m

ANGLE DE 
DÉVIATION DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)

45 º 750 mm

35 º 900 mm

25 º 1050 mm

5 º 1200 mm

44 - - REGARDS CARRÉS



A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CARRÉ 2140-C
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CA
RR

ÉS

REGARD CARRÉ
TYPE 2140-C

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

BASE
1200 mm, 1500 mm
1800 mm, 2100 mm,
2300 mm

ANNEAU
200 mm, 300 mm, 
600 mm, 900 mm, 
1200 mm, 1500 mm, 
1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPE

SECTION
300 mm @ 2000 mm
(PAS DE 50 MM)

CÂBLE D’ACIER

CÂBLES
D’ACIER 5/8”

200

120 mm

915 mm

2140 mm

D
C

B
A

27
5

600, 760

25
0

40
0
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REGARD CARRÉ 2140-C
B.N.Q.  2622-420   

2140 mm

21
40

 m
m

1500 mm MAX.1500 mm MAX.

1050 mm MAX.

Ø915
 m

m

ANGLE DE 
DÉVIATION DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)

45 º 1050 mm

35 º 1200 mm

25 º 1350 mm

10 º 1500 mm

46 - - REGARDS CARRÉS



A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CARRÉ 2440-C
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CA
RR

ÉS

REGARD CARRÉ
TYPE 2440-C

BASE
1200 mm, 1500 mm
1800 mm, 2100 mm,
2300 mm

ANNEAU
200 mm, 300 mm, 
600 mm, 900 mm, 
1200 mm, 1500 mm, 
1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPE

SECTION
300 mm @ 2000 mm
(PAS DE 50 MM)

CÂBLE D’ACIER

CÂBLES
D’ACIER 5/8”

200

120 mm

915 mm

2440 mm

D
C

B
A

27
5

600, 760

25
0

40
0

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)
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REGARD CARRÉ 2440-C
B.N.Q.  2622-420   

2440 mm

24
40

 m
m

1800 mm MAX. 1800 mm MAX.

1050 mm MAX.

Ø915
 m

m

ANGLE DE 
DÉVIATION DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)

45 º 1050 mm

40 º 1200 mm

35 º 1350 mm

30 º 1500 mm

5 º 1800 mm

48 - - REGARDS CARRÉS



A CUNETTE B OU C DISPONIBLE

VIDE ENTRE MONOLITHE ET CUNETTE À COMBLER AU CHANTIER PAR ENTREPRENEUR

JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

REGARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

B

C

D

E

F

G

REGARD CARRÉ 2740-C
B.N.Q.  2622-420   

RE
GA

RD
S 

CA
RR

ÉS

REGARD CARRÉ
TYPE 2740-C

BASE
1200 mm, 1500 mm
1800 mm, 2100 mm,
2300 mm

ANNEAU
200 mm, 300 mm, 
600 mm, 900 mm, 
1200 mm, 1500 mm, 
1800 mm

TÊTE
200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

RÉDUIT
ACIER: VOIR
DESSIN TYPE

SECTION
300 mm @ 2000 mm
(PAS DE 50 MM)

CÂBLE D’ACIER

CÂBLES
D’ACIER 5/8”

200

120 mm

915 mm

2740 mm

D
C

B
A

27
5

600, 760

25
0

40
0

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

- 49REGARDS CARRÉS - 



REGARD CARRÉ 2740-C
B.N.Q.  2622-420   

2740 mm

27
40

 m
m

2100 mm MAX.2100 mm MAX.

1200 mm MAX.

Ø915
 m

m

ANGLE DE 
DÉVIATION DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)

45 º 1200 mm

40 º 1350 mm

35 º 1500 mm

25 º 1800 mm

50 - - REGARDS CARRÉS



60
0 

à 
15

00
 m

m

VA
RI

AB
LE

30
0 

à 
50

0 
m

m

MONO 
Ø150 à Ø300 PVC

DALLE 1065 X 1065
(RECETTE 1)
(SUR DEMANDE)

CADRE ET GRILLE
PAR ENTREPRENEUR

JOINT TYPE P.C.S.

CLOCHE

JOINT BUTIL 1/2”
(SI REQUIS)

TÊTE CARRÉE
(RECETTE 2)

15
0 

à 
60

0 
m

m
20

0 
à 

30
0 

m
m

610

10
0

20
0

107

PUISARDS  
CIRCULAIRES 600 MM
• T-1	  
• T-2	
• T-3	  
• T-4 
• T-5
• T-9

Les Produits de Ciment
de Sherbrooke Ltée





PUISARD CIRCULAIRE 600 MM  T-1
B.N.Q.  2622-420   

PU
IS

AR
DS

 C
IR

CU
LA

IR
ES

60
0 

à 
15

00
 m

m

VA
RI

AB
LE

30
0 

à 
50

0 
m

m

MONO 
Ø150 à Ø300 PVC

DALLE 1065 X 1065
(RECETTE 1)
(SUR DEMANDE)

GRILLE Ø750 mm

JOINT TYPE P.C.S.

CLOCHE

JOINT BUTIL 1/2”
(SI REQUIS)

CADRE INCORPORÉ

60
0 

à 
12

00
 m

m
15

0 
à 

60
0 

m
m

20
0 

à 
30

0 
m

m

610

10
0

20
0

107

TYPE DESCRIPTION HAUTEUR (M) POIDS (KG)

T-1  
(cadre intégré)

Dimension ouverture 
610 mm

200 mm, 250 mm 
300 mm 240, 300, 360
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PUISARD CIRCULAIRE 600 MM  T-2
B.N.Q.  2622-420   

60
0 

à 
15

00
 m

m

VA
RI

AB
LE

30
0 

à 
50

0 
m

m

MONO 
Ø150 à Ø300 PVC

TÊTE CARRÉE

DALLE 1065 X 1065
(RECETTE 1)
(SUR DEMANDE)

CADRE ET GRILLE
PAR ENTREPRENEUR

JOINT TYPE P.C.S.

CLOCHE

JOINT BUTIL 1/2”
(SI REQUIS)

TÊTE CARRÉE
(RECETTE 2)

15
0 

à 
60

0 
m

m

43
0 

m
m

430 mm

824 mm

20
0 

à 
30

0 
m

m

610

10
0

20
0
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TYPE DESCRIPTION HAUTEUR (M) POIDS (KG)

T-2  
(carrée)

Dimension ouverture  
525 mm x 525 mm 300 mm 220

54 - -PUISARD CIRCULAIRE 600MM



PUISARD CIRCULAIRE 600 MM  T-3
B.N.Q.  2622-420   

PU
IS

AR
DS

 C
IR

CU
LA

IR
ES

60
0 

à 
15

00
 m

m
PA

S 
E 

50
 m

m

VA
RI

AB
LE

30
0 

à 
50

0 
m

m

MONO 
Ø150 à Ø300 PVC

DALLE 1065 X 1065
(RECETTE 1)
(SUR DEMANDE)

GRILLE RECTANGULAIRE
450 MM X 900 MM

JOINT TYPE P.C.S.

JOINT BUTIL 1/2”
(SI REQUIS)

BASE
(RECETTE 2)

TÊTE OVALE
(RECETTE 3)

N.B.:
EXTENSION BASE
HAUTEUR 150 mm À 1200 mm
(PAS DE 50 mm)
(ACIER ET RECETTE IDENTIQUE À LA BASE)

RECOUVREMENT
DE BÉTON

MUR ET FOND : 30 MM
DALLE : 50 MM

TÊTE RECTANGULAIRE
(RECETTE 2)

20
0 

à 
30

0 
m

m

685 X 970

75

PA
S 

DE
 5

0 
m

m
20

0 
à 

30
0 

m
m

PA
S 

DE
 5

0 
m

m
10

0

20
0
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610

CLOCHE

TYPE DESCRIPTION HAUTEUR (M) POIDS (KG)

T-3  
(rectangulaire  

avec cadre intégré)

Dimension ouverture  
450 mm x 900 mm 300 mm 395

- 55PUISARD CIRCULAIRE 600MM - 



PUISARD CIRCULAIRE 600 MM  T-4
B.N.Q.  2622-420   

60
0 

à 
15

00
 m

m

PA
S 

DE
 5

0 
m

m
PA

S 
DE

 5
0 

m
m

BASE
(RECETTE 2)

TÊTE RONDE
(RECETTE 3)

BOURRELET
(RECETTE 2)

TÊTE AVALOIR

BOURRELET

N.B.:
EXTENSION BASE
HAUTEUR 150 mm À 1200 mm
(PAS DE 50 mm)
(ACIER ET RECETTE IDENTIQUE À LA BASE)

RECOUVREMENT DE BÉTON
MUR ET FOND : 30 mm

DALLE : 50 mm

FER PLAT GALVANISÉ
6,4 X 63,5 (ANCRÉ)

FER PLAT GALVANISÉ
6,4 X 50 (SOUDÉ)

FER PLAT 6,4 X 585 LONG X HAUTEUR
NÉCESSAIRE POUR RETENIR LE PAVAGE,
FOURNI ET INSTALLÉ PAR ENTREPRENEUR
AU CHANTIER.

CORNIÈRE GALVANISÉE
63,4 X 88,9 X 6,4
(ANCRÉ)

BARRE GALVANISÉ
25M X 500

BARRE GALVANISÉ
25M X 500

SIÈGE EN
FONTE

JOINT BUTIL 1/2”
(SI REQUIS)

TÊTE AVALOIR
(RECETTE 2)

30
0 

m
m

75

30
0 

m
m

32
0 

m
m

30
0

14
0

18
0

405

465

100 120 30

30

R. 400

625

94 520

43
0

Ø824

210

135

40

25

43
0

30
0

61
0

60

610

10
0

TYPE DESCRIPTION HAUTEUR (M) POIDS (KG)

T-4  
(trottoir)

Dimension ouverture  
450 mm 300 mm 160

56 - -PUISARD CIRCULAIRE 600MM



PUISARD CIRCULAIRE 600 MM  T-5
B.N.Q.  2622-420   

PU
IS

AR
DS

 C
IR

CU
LA

IR
ES

60
0 

à 
15

00
 m

m

VA
RI

AB
LE

30
0 

à 
50

0 
m

m

MONO 
Ø150 à Ø300 PVC

TÊTE OVALE

DALLE 1065 X 1065
(RECETTE 1)
(SUR DEMANDE)

CADRE ET GRILLE
PAR ENTREPRENEUR

JOINT TYPE P.C.S.

CLOCHE

JOINT BUTIL 1/2”
(SI REQUIS)

TÊTE OVALE
(RECETTE 2)

15
0 

à 
60

0 
m

m

41
0 

m
m

452

610

824

20
0 

à 
30

0 
m

m

610

10
0

20
0

107

107
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TYPE DESCRIPTION HAUTEUR (M) POIDS (KG)

T-5  
(ovale)

Dimension ouverture  
355 mm x 610 mm 300 mm 195



PUISARD CIRCULAIRE 600 MM  T-9
B.N.Q.  2622-420   

60
0 

à 
15

00
 m

m

VA
RI

AB
LE

30
0 

à 
50

0 
m

m

MONO 
Ø150 à Ø300 PVC

TÊTE RONDE

DALLE 1065 X 1065
(RECETTE 1)
(SUR DEMANDE)

TÊTE POUR CADRE ET GRILLE
Ø750 AJUSTABLE

JOINT TYPE P.C.S.

CLOCHE

JOINT BUTIL 1/2”
(SI REQUIS)

TÊTE RONDE
(RECETTE 3)

15
0 

à 
60

0 
m

m
60

0 
à 

12
00

 m
m

610

824

20
0 

à 
30

0 
m

m

610

10
0

20
0

107

TYPE DESCRIPTION HAUTEUR (M) POIDS (KG)

T-9  
(ronde standard 

pour fonte ajustable)

Dimension ouverture  
610 mm

200 mm, 250 mm 
300 mm 240, 300, 360

58 - -PUISARD CIRCULAIRE 600MM



600 mm MAX.

300 mm MAX.

91
5 

m
m

CADRE EN ACIER
INCORPOR É

Les Produits de Ciment
de Sherbrooke Ltée

• 900 mm-C	  
• 1065 mm-C

PUISARDS DE FOSSÉS





C JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

PUISARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

D

E

F

G

PUISARD DE FOSSÉ 900mm-C
B.N.Q.  2622-420   

PU
IS

AR
DS

 D
E 

FO
SS

ÉS

BASE
1200 mm @ 2300 mm
(PAS DE 50 MM)
(RECETTE 1)

N.B.:
EXTENSION BASE CARRÉE
HAUTEUR 300 mm À 2300 mm
(PAS DE 50 mm)
(ACIER ET RECETTE 
IDENTIQUE À LA BASE)

RECOUVREMENT DE BÉTON 50 MM

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

D

C

CADRE EN ACIER INCORPORÉ

20
0

30
0

170 mm

915 mm

- 61PUISARD DE FOSSÉ - 



PUISARD DE FOSSÉ 900mm-C
B.N.Q.  2622-420   

915 mm

600 mm MAX.

300 mm MAX.

91
5 

m
m

CÂDRE EN ACIER
INCORPORÉ

ANGLE DE 
DÉVIATION DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)

45 º 300 mm

40 º 375 mm

35 º 450 mm

25 º 525 mm

15 º 600 mm

62 - - PUISARD DE FOSSÉ



C JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE

ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)

TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES

PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE

PUISARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

D

E

F

G

PUISARD DE FOSSÉ 1065mm-C
B.N.Q.  2622-420   

PU
IS

AR
DS

 D
E 

FO
SS

ÉS

BASE
1200 mm @ 2300 mm
(PAS DE 50 MM)
(RECETTE 1)

N.B.:
EXTENSION BASE CARRÉE
HAUTEUR 300 mm À 2300 mm
(PAS DE 50 mm)
(ACIER ET RECETTE 
IDENTIQUE À LA BASE)

RECOUVREMENT DE BÉTON 50 MM

DÉTAIL DE L’EMBOÎTEMENT (BUTIL 1” 1/4)
ET DU SYSTÈME DE LEVAGE (CÂBLE)

D

C

CADRE EN ACIER INCORPORÉ

20
0

30
0

170 mm

1065 mm

- 63PUISARD DE FOSSÉ - 



PUISARD DE FOSSÉ 1065mm-C
B.N.Q.  2622-420   

1065 mm

750 mm MAX.

375 mm MAX.

10
65

 m
m

CÂDRE EN ACIER
INCORPORÉ

ANGLE DE 
DÉVIATION DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)

45 º 375 mm

40 º 450 mm

35 º 525 mm

30 º 600 mm

5 º 750 mm

64 - - PUISARD DE FOSSÉ



12
0

7 5

50

61
0

ARRI ÈRE

AVANT

CHANFREI N TYPE 25 X 25

BLOCS DE BÉTON

• Bloc de remblais	  
• Demi-bloc 
• Bloc à angle 
• Bloc de finition

Les Produits de Ciment
de Sherbrooke Ltée





BLOC DE REMBLAIS
B.N.Q.  2622-420   

BL
OC

S 
DE

 B
ÉT

ON

PROFILÉLÉVATION

PLAN CLÉ TYPE

12
0

75

50

61
0

ARRIÈRE

AVANT

CHANFREIN TYPE 25 X 25

61
0

610

1220

61
0

610

ANNEAU DE LEVAGE

1220

1220

HAUTEUR (M) LARGEUR (M) POIDS (KG) PROFONDEUR (M)

600 1200 1090 600

NOTES
1-	DISPONIBLE EN DEMI-BLOC 
2-	DISPONIBLE AVEC CÔTÉ INCLINÉ À 45°
3-	VOIR MÉTHODE D’INSTALLATION TYPE

- 67BLOCS DE BÉTON - 



DEMI-BLOC
B.N.Q.  2622-420   

BL
OC

S 
DE

 B
ÉT

ON

PROFILÉLÉVATION

PLAN CLÉ TYPE

12
0

75

50

61
0

ARRIÈRE

AVANT

CHANFREIN TYPE 25 X 25

61
0

610

61
0

610610

ANNEAU DE LEVAGE

DEMI-BLOC DROITE
(MÂLE)

DEMI-BLOC GAUCHE
(FEMELLE)

HAUTEUR (M) LARGEUR (M) POIDS (KG) PROFONDEUR (M)

600 600 545 600

68 - - BLOCS DE BÉTON



BLOC À ANGLE
B.N.Q.  2622-420   

BL
OC

S 
DE

 B
ÉT

ON

PROFILÉLÉVATION

PLAN CLÉ TYPE

12
0

75

50

AVANT

CHANFREIN TYPE 25 X 25

ARRIÈRE

61
0

1220

610

610
61

0

ANNEAU
DE LEVAGE

610

1220

135° 61
0

HAUTEUR (M) LARGEUR (M) POIDS (KG) PROFONDEUR (M)

600 1200 825 600

NOTE
ILLUSTRÉ EN VERSION FEMELLE MAIS AUSSI DISPONIBLE EN VERSION MÂLE

- 69BLOCS DE BÉTON - 



BLOC DE FINITION
B.N.Q.  2622-420   

BLOC DE COURONNEMENT
610 mm x 1220 mm x 270 mm (2' x 4' x 10")

POIDS APPROX. ± 410 kg (935 lbs)

TROU OPTIONNEL POUR
LUMINAIRE OU CLÔTUREPLAN

1220

61
0

22
5

22
5

16
0

TROU DE LEVAGE 30 mm Ø
SUR TOUTE LA LONGUEUR

CHANFREIN 25 X 25

CLÉ CONTINUE

PROFIL

75 15
0

12
0

160

225225

TROU OPTIONNEL POUR
LUMINAIRE OU CLÔTURE

ÉLÉVATION

1220

12
0

27
0

15
0

HAUTEUR (M) LARGEUR (M) POIDS (KG) PROFONDEUR (M)

275 1200 205 600

70 - - BLOCS DE BÉTON



CHANFREI N 50 mm @ 45˚

4 BOULON S D’ANCRAGE

4 BARRES  20M

CONDUITE  EN PVC

ÉTRIERS 10M @ 200c/ c

BARRES  15M @ 200c/c

900 mm

571 mm

525 mm

10
50

16
75

20
0

BASE DE LAMPADAIRE

• Carrée 1700	  
• Carrée 2440 
• Conique 1700 
• Conique 2500 
• Carrée ME-1 1500 
• Carrée ME-2 1450 

Les Produits de Ciment
de Sherbrooke Ltée





BASE DE LAMPADAIRE  CARRÉE 1700
B.N.Q.  2622-420   

BA
SE

 D
E 

LA
M

PA
DA

IR
E

CHANFREIN 50 mm @ 45˚

4 BOULONS D’ANCRAGE

4 BARRES 20M

CONDUITE EN PVC

ÉTRIERS 10M @ 200c/c

BARRES 15M @ 200c/c

900 mm

571 mm

525 mm

10
50

16
75

20
0

NOTES GÉNÉRALES
1-	BÉTON 35 MPa
2-	ARMATURE 400 MPa
3-	RECOUVREMENT MIN. 50 MM
4-	DIA. DES BOULONS ET DU CENTRE DE BOULONNAGE À DÉTERMINER PAR ENTREPRENEUR
5-	DIA. QUANTITÉ ET EMPLACEMENT DES CONDUITES EN PVC À DÉTERMINER PAR ENTREPRENEUR

- 73BASE DE LAMPADAIRE - 



BASE DE LAMPADAIRE  CARRÉE 2440
B.N.Q.  2622-420   

CHANFREIN 50 mm @ 45˚

4 BOULONS D’ANCRAGE

4 BARRES 20M

CONDUITE EN PVC

ÉTRIERS 10M @ 200c/c

BARRES 15M @ 200c/c

900 mm

571 mm

525 mm

10
50

16
75

20
0

NOTES GÉNÉRALES
1-	BÉTON 35 MPa
2-	ARMATURE 400 MPa
3-	RECOUVREMENT MIN. 50 MM
4-	DIA. DES BOULONS ET DU CENTRE DE BOULONNAGE À DÉTERMINER PAR ENTREPRENEUR
5-	DIA. QUANTITÉ ET EMPLACEMENT DES CONDUITES EN PVC À DÉTERMINER PAR ENTREPRENEUR

74 - - BASE DE LAMPADAIRE



BASE DE LAMPADAIRE  CONIQUE 1700
B.N.Q.  2622-420   

BA
SE

 D
E 

LA
M

PA
DA

IR
E

CHANFREIN 50 mm @ 45˚

4 BOULONS D’ANCRAGE
(VOIR NOTES)

4 BARRES 20M

CONDUITE EN PVC
(VOIR NOTES)

ÉTRIERS 10M @ 200c/c

750 mm

525 mm

90
0 

( V
AR

IA
BL

E)

16
75

NOTES GÉNÉRALES
1-	BÉTON 35 MPa
2-	ARMATURE 400 MPa
3-	RECOUVREMENT MIN. 50 MM
4-	DIA. DES BOULONS ET DU CENTRE DE BOULONNAGE À DÉTERMINER PAR ENTREPRENEUR
5-	DIA. QUANTITÉ ET EMPLACEMENT DES CONDUITES EN PVC À DÉTERMINER PAR ENTREPRENEUR

- 75BASE DE LAMPADAIRE - 



BASE DE LAMPADAIRE  CONIQUE 2500
B.N.Q.  2622-420   

CHANFREIN 50 mm @ 45˚

4 BOULONS D’ANCRAGE
(VOIR NOTES)

4 BARRES 20M

CONDUITE EN PVC
(VOIR NOTES)

ÉTRIERS 10M @ 200c/c

750 mm

525 mm

90
0 

( V
AR

IA
BL

E)

16
75

NOTES GÉNÉRALES
1-	BÉTON 35 MPa
2-	ARMATURE 400 MPa
3-	RECOUVREMENT MIN. 50 MM
4-	DIA. DES BOULONS ET DU CENTRE DE BOULONNAGE À DÉTERMINER PAR ENTREPRENEUR
5-	DIA. QUANTITÉ ET EMPLACEMENT DES CONDUITES EN PVC À DÉTERMINER PAR ENTREPRENEUR

76 - - BASE DE LAMPADAIRE



BASE DE LAMPADAIRE  CARRÉE ME-1 1500
B.N.Q.  2622-420   

BA
SE

 D
E 

LA
M

PA
DA

IR
E

CHANFREIN 25 x 25
SUR POURTOUR

8—20M GALVANISÉ

7—15M GALVANISÉ

20M GALVANISÉ (8)

15M GALVANISÉ (7)

15M @
275 C/C

3—
M

2 
@

 1
50

M
2 

@
 2

50
30

0

15
00

1500

500

75

75
LIBRE

75
LIBRE

50

75

30
0

10
075

(4
 E

SP
. D

E 
25

0 
= 

10
00

)

4 BOULONS 
D’ANCRAGE 1” 1/4

NOTES GÉNÉRALES
1-	BÉTON 35 MPa
2-	ACIER D’ARMATURE NUANCE 400W
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BASE DE LAMPADAIRE  CARRÉE ME-2 1450
B.N.Q.  2622-420   

CHANFREIN 25 x 25
SUR POURTOUR

8—20M GALVANISÉ

7—15M GALVANISÉ

20M GALVANISÉ (8)

15M GALVANISÉ (7)

15M @
275 C/C

3—
M

2 
@

 1
50

M
2 

@
 2

50
30

0

14
50

1800

500

75

75
LIBRE

75
LIBRE

50

75

30
0

10
075

(4
 E

SP
. D

E 
25

0 
= 

10
00

)

4 BOULONS 
D’ANCRAGE 1” 1/4

NOTES GÉNÉRALES
1-	BÉTON 35 MPa
2-	ACIER D’ARMATURE NUANCE 400W

78 - - BASE DE LAMPADAIRE



470

90
0

700

BUTOIR ET CLOCHE

• Butoir	  
• Cloche en béton 

Les Produits de Ciment
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BUTOIR
B.N.Q.  2622-420   

BU
TO

IR
 E

T 
CL

OC
HE

OUVERTURES Ø 15 mm

600600

2160

70
70

22
5

2160

90

70
70

151590

225

140

14
0

- 81BUTOIR ET CLOCHE - 



CLOCHE EN BÉTON
B.N.Q.  2622-420   

470

90
0

700

82 - - BUTOIR ET CLOCHE



60
0 

à 
15

00
 m

m

VA
RI

AB
LE

30
0 

à 
50

0 
m

m

MONO 
Ø150 à Ø300 PVC

DALLE 1065 X 1065
(RECETTE 1)
(SUR DEMANDE)

CADRE ET GRILLE
PAR ENTREPRENEUR

JOINT TYPE P.C.S.

CLOCHE

JOINT BUTIL 1/2”
(SI REQUIS)

TÊTE CARRÉE
(RECETTE 2)

15
0 

à 
60

0 
m

m
20

0 
à 

30
0 

m
m

610

10
0

20
0

107

AUTRES PRODUITS
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AU
TR

ES
 P

RO
DU

IT
S

- 85AUTRES PRODUITS - 

DESCRIPTION

Lubriflex 5 et 8

DESCRIPTION

1 1/4'' x 14' (Regard-Polygonaux)

3/4'' x 14' (Puisard)

DESCRIPTION

50 mm à 1200 mm

DESCRIPTION

Joint 900 mm Super Seal

Joint 1200 mm Super Seal

Joint 1500 mm Super Seal

Joint 1800 mm Super Seal

DESCRIPTION

Joint 300 mm Super Seal

Joint 375 mm Super Seal

Joint 450 mm Super Seal

Joint 525 mm O'Ring

Joint 600 mm Super Seal

Joint 750 mm O'Ring

Joint 900 mm Super Seal

Joint 1050 mm Super Seal

Joint 1200 mm Super Seal

Joint 1350 mm Super Seal

Joint 1525 mm Super Seal

Joint 1800 mm Super Seal

LUBRIFIANT

CORDON DE BUTYL

MONOLITHES

JOINTS DE CAOUTCHOUC - REGARDS ET PUISARDS

JOINTS DE CAOUTCHOUC - TUYAUX DE BÉTON ARMÉ (TBA)



86 - - AUTRES PRODUITS 

DESCRIPTION

100 mm à 200 mm

DESCRIPTION
Cloche de 330 mm
Cloche de 370 mm

DESCRIPTION
450 mm x 900 mm
750 mm (Coulé à même la tête 600 mm)

DESCRIPTION
Ensemble complet de mains de levage et chaînes pour puisards, extensions et têtes de 
regards
Mains de levage pour regards 1200 mm
Poutre de levage pour regards
Tige de levage pour TBA de 1050 mm et plus

DESCRIPTION
Pince pour TBA 300 mm
Pince pour TBA 375 mm
Pince pour TBA 450 mm
Pince pour TBA 525 mm
Pince pour TBA 600 mm
Pince pour TBA 750 mm
Pince pour TBA 900 mm

JOINTS AUTOFIX

CLAPET

CADRE INTÉGRÉ AU BÉTON

OUTILS DE MANUTENTION

PINCES À TUYAUX



DESCRIPTION
Cadre 454 mm x 908 mm
Couvercle pour puisard Trottoir 450 mm
Grille 454 mm x 908 mm

DESCRIPTION
Cadre 750 mm x 150 mm
Couvercle 750 mm (Pluvial, Sanitaire, Aqueduc)
Grille Anti-vélo 750 mm

DESCRIPTION
Cadre ajustable seul 750 mm
Cadre guideur 750 mm (fonte grise)
Grille Anti-vélo 750 mm

DESCRIPTION
Cadre 775 mm ajustable
Cadre guideur 775 mm (fonte grise)
Couvercle 775 mm (Pluvial, Sanitaire, Aqueduc)
Grille 775 mm ajustable

FONTE DUCTILE 454 MM

FONTE GRISE 750 MM

FONTE DUCTILE 750 MM

FONTE DUCTILE 775 MM
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Les Produits de Ciment
de Sherbrooke Ltée

1376, rue Borlase, Sherbrooke (Québec)  J1J 3T4
T.: 819-566-7363 • F.: 819-566-433

pcsbeton.com




